KONTRATE

Numri i kontratés:!: 622-25-3608-5-2-1/C1659
KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, (ng& vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), né€ njérén ang; dhe

Qemajl Morina B.L., Mehmet Pasha, PRIZREN, (ne vazhdim “Kontraktuesi”), ne anén tjetér, jané pajtuar te
lidhin nj& kontrate publike pér pune e shénuara me poshté:

Ndértimi i infrastrukturés né€ Tupec projekt trevjeqar me numér identifikues: 622-25-3608-5-2-1

Neni 1 Lénda

1.1 Lénda e kontratés éshté ekzekutimi i punéve né vijim nga ana e Kontraktuesit: Ndértimi i infrastrukturés
né Tupec projekt trevjeqar

No. Lot

1 Ndértimi i infrastrukturés né Tupec projekt trevjeqar

Neni 2 Cmimi

2.1 Cmimi total i punéve duhet t€ jeté: 434,434.34 € (katérqind e tridhjeté e katér mijé e katérqind e
tridhjeté e katér euro e tridhjeté e katér cent).

2.2 Cmimi i pérmendur né Nenin 2.1 mé sipér duhet t& jeté e vetmja pagesé qé Autoriteti Kontraktues i ka
borxh Kontraktuesit sipas kontratés. Ai duhet t& jeté i preré dhe t& mos i nénshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do t& b&hen né pajtim me Kushtet e pérgjithshme dhe/ose té Vecanta t& kontratés.

Neni 3 Rendi i pérparésisé i dokumenteve té kontratés

3.1 Kontrata pérbéhet nga dokumentet né vijim:
Marréveshja e kontratés;

Kushtet e Vecanta té Kontratés;

Kushtet e Pérgjithshme té Kontratés;

Tenderi i Kontraktuesit, duke pérfshiré edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme q¢ e pérbéjné kontratén konsiderohet se shpjegojné njéra tjetrén; dhe né raste té
paqartésisé ose divergjencés, ato duhet t& lexohen sipas rendit té pérparésisé né té cilin jané dhéné mé sipér.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Té¢ gjitha komunikimet me shkrim q& kané t& b&jné me kété Kontraté ndérmjet Autoritetit Kontraktues, nga
njéra an¢ dhe Kontraktuesit nga ana tjetér duhet t& cekin titullin e Kontratés dhe numrin e saj t& identifikimit
dhe duhet t&€ dérgohen me posté, faks, email ose t& dorézohen personalisht. Komunikimet pér Autoritetin

I Ju lutemi referojuni kétij numri t& kontratés n¢ dokumentet ¢ faturimit dhe pageses, procedurat dhe transaksionet qé lidhen me thesarin,



Kontraktues mund té adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit t& Projektit i eméruar n¢ Kushtet e
Veganta t& Kontratés.

4.2 Nése personi qé dérgon komunikatén kérkon vértetim t& pranimit t& saj, ai duhet ta thoté kété né
komunikatén e tij. Sa heré qé ka afat t¢ fundit pér pranimin e komunikatés me shkrim, dérguesi duhet t& kérkojé
vértetim té pranimit t& komunikatés s¢ tij. N&é t& gjitha rastet, dérguesi duhet t’i marré t€ gjitha masat e
nevojshme pér té siguruar pranimin e komunikimit té tij.

4.3 Kudo né kontraté parashikohet pér dhénien e ndonjé njoftimi, p&lgimi, miratimi, certifikate, ose vendimi,
pérveg nése specifikohet ndryshe né njoftim té tillé, p&lqim, miratim, certifikaté apo vendim do t€ jeté né formé
té shkruar dhe fjalét "njofton", "vértetojé", "miratoj "ose"vendosé "do té interpretohen né pérputhje me
rrethanat. Ndonjé miratim, pajtim, certifikaté ose vendim i till¢ nuk duhet t&€ mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontraté éshté e pérgatitur né gjuhén 2 né tri origjinale, dy prej té cilave jan¢ pér Autoritetin
Kontraktues dhe njé origjinale pér Kontraktuesin.

Pér Autoritetin Kontraktues

Emri: Isa Osmankaj
Pozita: Z)paq/’@'\rgjegjés i prokurimit
Nénshkrimi:
Data:
Vula:
Pér Kontraktuesin
Emri: Besmir Morina
Pozita: Menaxher
)
Nénshkrimi: é % i ; .
Data: i
Vula:

R
:,e_\\\lﬁ“ n,n\i
e nafTR it

2 Gjuha do té jet¢ gjuha e shfrytézuar nga tenderuesit né kéte tender.



KUSHTET E VECANTA

Numri i kontratés: 622-25-3608-5-2-1/C1659

KVK né vijim do t& plotésojné dhe/ose ndryshojné KPK. Sa heré qé ka njé konfiikt, dispozitat kétu do
té mbizotérojné mbi ato t& KPK.

Kushtet e Pérgjithshme t& | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit pérkatés né KPK
Kontratés

Pérshkrimi i nenit Neni. Nr.

2 Ligjet e Kosovés qé jané né fuqi do té zbatohen per té
gjitha céshtiet qé nuk mbulohen nga dispozitat e
kontratés. Juridiksioni do té jeté gjykata pérkatése né
Prishtiné.

Ligji i zbatueshém
dhe gjuha

22 Gjuha e pérdorur do té jeté gjuha Shqipe.

Siguria . 10.1 Shuma e sigurisé sé ekzekutimit éshté 10% i vlerés se
ekzekutimit kontratés me vlefshméri prej 24 muaj kalendarik.

11.2 Shuma minimale e sigurimit do té jeté:

(a) Neése ndodh ndonjé humbje apo démtim lidhur
me punét, ndonjé pjesé té tyre, materialet apo
impiantin  gjat¢ periudhés mbi té cilén
kontraktuesi éshté pérgjegjés pér pérkujdesjen
e tyre, pér c¢farédo arsye, pérpos rrezigeve té
definuara sipas nenit 38 te KPK, kontraktuesi
korrigion humbjen apo démtimin e tillé nén
shpenzimet e veta, né meényré gé punét e
pérhershme né c¢do aspekt té jené né
pérputhje me dispozitat e kontratés sipas
kérkesave té menaxherit te kontratés.
Kontraktuesi siguron punét, s& bashku me
materialin dhe impiantin gjer né koston e
zévendésimit té ploté;

(b) Nése ndodh ndonjé humbje apo démtim i
Pajisieve nj¢ shumé e cila éshte e
mjaftueshme pér zévendésimin e tyre;

(c) Nése ndodh ndonj¢ humbje apo démtim i
pronés (pérvec Punéve, Impianteve,
Materialeve dhe Pajisjeve) né lidhje me
Kontratén shuma minimale éshté 15.000 euro
pér ¢do ndodhi, kurse numri i ndodhive éshté i
pakufizuar.

(d) Neése ndodh ndonj¢ démtim personal ose
vdekje:

Pérgjegjésia  dhe
Sigurimi [
Kontraktuesit

(i) e punétoréve té Kontraktuesit: 50.000 euro
pér ¢do ndodhi, kurse numri i ndodhive
éshté i pakufizuar

(ii) e personave té tjeré: 50.000 euro pér ¢do
ndodhi, kurse numri i ndodhive éshté i
pakufizuar

Frogram 12 Kontraktuesi do ta dorézoj pér aprovim Programin pér

Punét brenda 3 ditéve nga data e Nénshkrimit t& kontratés.

122 Periudha pér Programin e azhurnuar éshté 03 dité nga

data e pranimit te kérkesés se Menaxherit te
projektit.




Fillimi i punéve 171
Data e fillimit do té jeté .dy dit pas hyrjes né fuqi té
kontratés
17.2
Data e pérfundimit e t& gjitha Punéve do té jeté 450 dité
pune nga data e hyrjes né fuqi té kontratés
Démet e likuiduara | 19.1 Démet e likuiduara pér té gjitha Punét jané 0.25% e
Cmimit pérfundimtar té Kontratés pér dite.
Shuma maksimale e démeve té likuiduara pér té gjitha
Punét éshté 10% e Cmimit final t& Kontratés.
Regjistri i punés 20.1 Njé regjistér i punés do té mbahen né& vend-
punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe | 22.1 Mbikqyrés i drejtpérdrejt i menaxherit té kontratés do
testimi té jeté: Celé Lamaj Drejtor né DSHP
Menaxheri i Kontratés éshté: Hatixhe Pérzhela IDN né
DSHP
Parapagimi Shuma e Parapagimit &éshté: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasé 271 " . ; =
Shuma e parave t& mbajtura éshté: e vlerés se kontratés.
Shkaget ér | 30.1 - o ;
kompcénsim P Data e posedimit t& vend punimit do t& jeté 3 dité pas
nénshkrimit t& kontratés.
Pérgjegjési i | 34. p : ;
Di:‘gﬁgjt bl | .5 Periudha garantuese e defekteve éshté 2 vite kalendarike
pas pranimit pérfundimtar té punimeve.
Pagesa pas - Pérgindja q& do t& zbatohet pér vierén e punéve gé nuk
shképutjes sé jané peérfunduar, q& pérfagéson koston shtesé té Autoritetit
kontratés Kontraktuesin pér kompletimin e Punéve, éshté pérqindja
e vlerésuar té punéve té pakryera minus shuma e
démeve te likuiduara.

e . 422 Neni 42 42.1 Palét do t'i b&jné t& gjitha pérpjekjet pér (& zgjidhur né
Zgjidhja m'qéSQTE e ményré migésore té gjitha mosmarréveshjet q¢ mund té¢ ndodhin
mosmarréveshjeve ndérmjet tyre. Sapo té shfaget ndonjé mosmarréveshje, Palét do ta

lajmérojné njéra tjetrén me shkrim pér pozitén e tyre né mosmarréveshje
dhe pér ndonjé zgjidhje qé ata konsiderojné se &shté ¢ mundshme. Nése
cilado Palé e sheh t& dobishme, palét do té takohen dhe t& mundohen ta
zgjidhin mosmarréveshjen. Pala do € i pérgjigjet kérkesés pér zgjidhje
miqésore brenda 15 ditésh pas kérkesés. Periudha maksimale g€ jepet
pér arritjen e késaj zgjidhjeje do t€ jet& 30 dit€ nga fillimi i procedurés.
Neése pérpjekja pér té arritur zgjidhje migésore déshton ose nése Pala
déshton t& pérgjigjet me koh& ndaj kérkesave pér zgjidhje, t& dyja palét
do té& jen# té& lira t& vazhdojné né fazén ¢ ardhshme t& procedurés sé&
zgjidhjes s& mosmarréveshjes duke ¢ lajméruar tjetrén.

o g 43.1 43.1 Nése nuk mund té arrihet zgjidhje brenda 30 ditésh nga fillimi i
Zgjidhja . & procedurés miqésore pér zgjidhje t&¢ mosmarréveshjes, secila palé mund
mosmarréveshjeve té kérkojé:
me proceduré ] i .
gjygésore a) ose vendim nga gjyqi;

b)kurdo ge palét pajtohen vendim arbitrimi né pajtim me KVK.

432 Para nénshkrimit te kontratés palét duhet te vendosin pér ményrén ¢
zgjidhjes se mosmarréveshjes, gjykata apo arbitrimi.




AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT, Remzi Ademaj, -20000, PRIZREN,
Zyrtari pérgjegjes i prokurimit:
Nr i Prokurimit: 622-25-3608-5-2-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisé dhe adresa e plote: Qemajl Morina B.I., Mehmet Pasha, 20000, PRIZREN, Kosové
E-mail: themeli.nnsh@gmail.com

Personi kontaktues: Besmir Morina

Telefoni: +38349356643

Faxi:

Numri fiskal: 810595019

Grup i operatoréve ekonomik (nése aplikohet):

“B66 Formulari | dorézimit te tenderit



FORMULAR PER DOREZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit
Numér té Prokurimit: 622-25-3608-5-2-1
Titulli i kontratés: Ndértimi i infrastrukturés né Tupec projekt trevjeqar

Si pérgjigje ndaj letrés suaj t& ftesés pér & tenderuar pér kontratén e mésipérme, ne, t€ poshté
nénshkruarit, deklarojmé gé:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotésisht pérmbajtjet e dosjes s& tenderit. Ne pranojmé dispozitat e
saj né térési, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmé t& dorézojmé, n€ pajtim me kushtet e dosjes sé tenderit dhe afatet kohore t& paragitura,
pa rezervé apo kufizim:

1 Ndértimi i infrastrukturés né Tupec projekt trevjeqar

3. Cmimi total i tenderit &shté:

434,434.34 EUR

Dhe né fjalé [§héno om

4. Ky tender éshté valid pér njé periudhé prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale pér dorézim t&
tenderéve.

5. Nése tenderi jong pranohet, ne marrim pérsipér té sigurojmé njé siguri té ekzekutimit para
nénshkrimit t& kontratés

6. Ne e béjmé kété kérkesg, pér kété tender [shéno numrin e Pjesés, nése aplikohet] si partner né
konsorcium t& udh&hequr nga [shéno emrin e udhéheqésir). Ne konfirmojmé q& nuk jemi duke
tenderuar pér t& njéjtén kontraté me ndonjé formular tjetér. Konfirmojmé, si partner né konsorcium, se
t& gjithé partnerét, bashkerisht dhe veg e veg, jané t€ detyruar me ligj pér realizim t& kontratés; se
partneri kryesor &shté i autorizuar t& obligojé dhe t& marré udh&zime pér secilin anétar dhe né emér t&
secilit anétar qé realizimi i kontratés, duke pérfshiré edhe pagesat, éshté pérgjegjésia e partnerit
kryesor, dhe se t& gjithé partner¢t né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium jang (€ obliguar t& mbeten
né ndérmarrjen e pérbashkét/konsorcium gjaté tere periudhés s& realizimit t& kontratés.

7. Ne do ta informojmé Autoritetin kontraktues menjéheré nése ka ndonjé ndryshim n& rrethanat e
mésipérme né ciléndo fazé gjaté implementimit t&€ kontratés. Gjithashtu ne e dimé& dhe pranojmé q& té
gjitha informatat e pasakta ose jo t& plota té cilat jepen me qéllim né kété konkurrim, mund té kené si
rezultat pérjashtimin ton& nga kjo dhe nga kontratat tjera t& financuara nga BKK

8. Theksojmé qé Autoriteti kontraktues nuk &shté i obliguar t& vazhdojé me kéte ftesé dhe qé e
rezervon té drejtén pér t& dhéné vetém njé pjesé té kontratés. Ai nuk do t& shkaktojé detyrime ndaj

"B66 Formulari i dorézimit te tenderit



NDERTIMI INFRASTUKTURES NE FSHATINE TUPEC

Specifikacioni I kanalizimit : DN 315 mm L=1500 m' ; DN 250mm L=370 mm'
_| PUNET E KANALIZIMIT FEKAL = E = e

PUNET E DHEUT

Trasimi dhe ingizimi me shenjat gjeodezike

1,870.00

1.00€

1,870.00 € vJ

112

Identifikimi instalimeve néntoksor dhe mbitoksoré (ujesjelles, kanalizimi, instalimet

rrymes, instalimet telefonise dhe internetit), piketimi dhe regjistrimi n# ditarin
ndértimor, me gellim t& evitimin parandalimin démtimeve eventuale mund té
ndikojé né rrezikimin e personelit, démtimet e aseteve dhe shkygjen té furnizimeve
né masé té popullatés né aférsi té vendbanimeve ku kalon traseja e re e kolektorit
fekal te projektuar. Né kété pozicion perfshihet edhe plani [ situacionit t& rrjetit
ekzistues me gellim qé t& hartohet plani i veprimit pér shkyqgje dhe demolim t& rrjetit
ekzistues pastrimin e terenit dhe pregaditjen e kushteve teknike té pérgjithshme pér
ndértimin e trases sé re 18 rrugés . Llog m Verejtje : Pér shkak té vegjetcionit t¢
dendur ka qené e pa mundur té depértohet né disa zona pér identifikimin e

{kanalizimit ekzistues , OE éshte i obliguar me pajisje adekuate ta béje hapjen e

vegjetacionit dhe krijimin e kushteve pér puné dhe identifikim te pusetave
ekzistuese.'

1,870.00

100€

1,870.00 € \/

113

Realizimi | lidhjes sé& gypit & projektuar né kolektorin ekzistues shkarkues duke
perfshiré hapjen e vrimes mbylljen dhe t# gjitha pozicionet e nevajshme per njé
funksionim t& ploté. Virojtie  Pér shkak ti vegjetcionit 1 dendur ka gend e pa
mundur 1€ depértohet né disa zona per identifikimin e kanalizimit ekzistues He
Ishie i obliguar me pajisje adekuate ta b hapjen ¢ vegjetacionit dhe Kepmin ¢
kushteve pér puni dhe identifikin (¢ pusctave ekzistuese* Né qmim éshté kalkuluar
kyqja e lagjeve nga shkarkimi né prruar lidhjen e shkarkimit me puseté té re deri né
kanalizimin ekzistues té qytetit . Né gmim kalkulohet hapja e kanalit, furnizimi dhe
vendosja e gypit DN 250, dhe DN 315 sipas kérkesave teren té gypit shkarkues, té
giitha punét zhavorrike , mbulimi i kanalit deri né funksionalizim t& shkarkimit
Llogaritja e gmimit deri né 250m’

cope

5.00

100.00 €

114

Prerja vijore e asfaltit, betonit dhe materialeve tera té ngurta per krijimin e hapsires
per vendosjen e gypit té kolektorit té ujrave Atmosferike

m

30

10.00 €

S

300.00€

1.1.5

Gérmimi me doré dhe makina ndétimore dhe transporti i dheut deri né deponin pér materiale ineterte , me ngarkim dhe shkarkim né vendin
ku e cakton organi mbikgyrés, dheu #shié | kateg. séé [TI-t# IV, V-te dhe VI. Tehet e kanaleve duhet t&

pérpunohet fundi i kanalit, Vellimi llogaritet ne gjendje te ngjeshur.

- Gérmimi me makina né thellésingé mesatare té kanalit deri né 1.55m’ , kurse giéresia varet nga profili (@) i gypit, né gmim duhet llogaritur edhe

mbrojtja e kanalit nga shembja

gérmohén né formé té rregullt dhe te

gérmimi me makiné 80%

m?

7,854.00

700€

54,978.00 €

gérmimi me doré 20%

m?

785.40

500€

3,927.00€

Mbrojtja e gropes ndértimore né téré gjatésin e kanalit,perdorimi I mbrojtesve nga
shembia .

m'

1,870.00

200€

3,740.00 €

Zgjérimi dhe thellimi né vendet e pusetave. Zgjerimi béhet ne 2 anet e kanalit pér nga
20 cm dhe 130cm, me thellesi mesatare 1.30m, ne 3 puseta.

118

m

8.57

10.00€

8570 €

Planifikimi i fundit t¢ kanalit pas pérfundimit t& gérmimit duke dhéna ramjen e sakté
sipas projektit. Llogaritja béhet pér 1 m' té sipérfaqes reale t& planifikuar.

1,870.00

200€

3,74000 €

119

Fumizimi, shtrierja dhe mbulimi i gypave me shtresé rére ose zhavori d=04mm me
trashési t=(10+15)cm, sipas detajit ne projekt: N& gypa 10 cm , anash 10 cm dhe mbi
gyp15cm)

1,12200

10.00€

11,220.00 €

1.1.10

Furnizimi, transporti dhe vendaosja e shiritit sinjalizues I cili do té vendoset mbi
shtresen e zhavorit 20-30cm té ngjeshur me viber Bretkosc pasi konsolidimit
shtreseses pare vendoset shirit sinjalizues adekuate pér rrjet dhe instalime
kanalizimeve fekal . Té punchet sipas detali projekt

1.1.11

1,870.00

050€

93500 €

Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri thyer tampon fraksione 0-
60mm duke e ngjeshur né shiresa ne gdo 20-30 cm me Mv>90Mn/m2. me viber
Bretkocé

m?

751740

400€

30,069.60 €

1112

Largimi i ujit nga kanali nése paragitet gjaté gropimit té kanalit.

ore

10.00

20.00€

200.00 €

TOTAL PUNET E DHEUT : 113,435.30 €

FE &€ % 2 K < S5K

1.2

PUNET E BETON. DHE BET.ARME

121

Punimi i fundit t& pusetés kontrolluese (Kinetés elementet e parafabrikuar 1@ pllakés )
nga betoni arme 1 kalsés me C-20/25 me dim. 1.4x1.4x0.20 m , Kéto funde shérbejné si
bazé pér vendosjen e unazave t& gatshme montuese nga betoni @1000 mm. Llog copé

copé

62.00

100.00€

C

6,200.00 €

sdermu R
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S
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Fumizimi dhe ndértimi i unazave montuese té betonit armuar me shpuarjen e
hapsirave pér vendosjen e gypave t kanalizimit, lidhja e gypave me llaq ¢imentoje.
122 |Pér secilén pusets sshté e nevojshme t¢ furnizohen unazat e prerjes konstante @1000
mm dhe nga njé unazé né formé t& konit (@1000mm ni @600 mm).
123 [a) unaza né formé t& konit copé 7.00 25.00 € 175.00€
124 |b) me profil konstant @1000/1000 dhe @1000/500 m' 217.00 30.00€ 6,510.00 €
TOTALI 12,885.00 €
13 PUNET METAL PUNUESE
Furnizimi transporti montimi dhe betonimi § kapakéve prej gize DN 600, pér pesha té
rénda deri 40 T. N& gmim t# llogaritet, vendosja ankerimi I Kornizés metalike
kapakut edhe betonimi i kurorés prej betonarmess C-25/30 Konform standardit
131 |EN124, Klasa D400 kN, ( Nivelizimi i kuroré behet né shtresé asfaltit qédotéthotégi| copé 62.00 12000 € 744000 €
giaté shtrimit asfaltit OE duhet ket kujdes mos ta démtoj kurorén dhe njékosisht
kurora mbulohet me finisher té jeté kapaku fuunksional pér monitoriuese.
Shkallét né puseta
Furnizimi, transporti dhe ndértim montimi i shkalléve s hekurta @ 20 mm né murin
132
& pusetés. Shkallat té vendndértohen né ¢do 30 cm me ngjyrosje kundér korozionit copé g TRONE deare
Logaritia me copé,
TOTALI 9,506.67 €
14 PUNET MONTUESE
Furnizimi, transporti dhe vendosja e té giitha pozicioneve té nevojshme per
realizimin e kygjeve nga objektet egzistuese n& puseten e ndertuar duke perfshiré: :
141 . ; i
germim mbulimin me zhavor dhe gypat @110-200mm (gjatésia e lidhjes nga 2-5m}. o 6200 e L e
Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave t& brinjézuar PE SN8 pér kolektor# Pagesa behet Pér1m' té gypit t& montuar komplet duke
pérfshiré edhe evakuimin e ujérave t& kanalizimit nga rruga deri né Recepients.
44.2
pér kolektoré HDPE PSN8 DN-315 mm sipas Standardit EN13476-1 m' 1,500.00 2500 € 37,500.00 €
pér kolektoré HDPE PSN8 DN-250 mm sipas Standardit EN13476-1 m' 370.00 15.00€ 5,550.00 €
TOTALL 44,290.00 €
15 PUNET METAL PUNUESE

Depertimi i rrugés me asfllat betoni, né hekurudhé behet me makineri shpuese me shpim horizontal apo me preree t& shputés sé TUNELIT
EKZISTUES ne klasé betoni mbi C 55 beton arme , punekryesi duhet patur kujdeste percaktoj sakte thellesin e lejuar te depertimi duke i
rrespektuar ramjen e terenit dhe kuotat gjeodezike te perfshira ne projekt , depertimi behet me gyp veliku te kualitet larte,, duke vendosur dy

§F <<

%

§C <

pueta paralele ne anen e majte dhe te djathte te depertimit , bazamenti i gypit perforcohet me beton ne kinetén e puesatve . Verejtje cdo demtimi
bazes se asfallatit TUNELIT apo bazés si rrugés nga pakujdesia pergjegjes eshte pune kryesi eshte i obliguar ti riparoj demet dhe ta kthej ne
151 |oiendje te meparshme. Llog pér m' ku né gmim llogaritet vendosja e gypit té celikut té kualitetit t& lartés . si dhe futja dhe depértimi n# pjesén e
mbredshme me gyp HDPE me dimenzione sipas projektit

Gyp celiku kualitetit larté DN 300 mm m 80 2000€ 1,600.00 €
Cyp celiku kualitetit larté DN 400 mm m 100 2000 € 2,000.00 €
Furnizimi me Asfalt AB 16 t=8cm dhe BZH 0-22 t=4 cm, per finalizimin e projektit
pas perfundimit té instalimi te kanalizimit atmosferik né zona ku #shté preré asfalti
152 lekzistues. Né gmim kalkulohen edhe shtresat zhavorit 0-63 mm t=20 cm , si dhe 0 m' 30.00 50.00 € 1,500.00 €
31.5 t= 10 cm me té gjitha shpenzimet e nevojshme pér finalizimin e e kétij pozicioni
té shprehu m'
TOTALI 5,100.00 €
TOTALI KANALIZIMIT FEKAL| 185,216.97 €
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NDERTIMI INFRASTUKTURES NE FSHATINE TUPEC
AKSI1 L=31791m;B=5m
PARAMASA DHE PARALLOGARIA
~  NDERTIMI INFRASTUKTURES NE FSHATINE TUPEC

Ne& gmimi duhet t¢ pérfshihet furnzimi I materialit instalimi dhe sjellja e produktit né gjendje funksionale .Te gjitha produktet duhet t& jen#
kuialitative dhe ofertuesi né ofertén e tij duhet t2 périshije certifikatat e kualtitetit dhe te standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e produkteve
me t& dhénat teknike & produktit me té cilat merr pjesé né tender. Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve néntokgsore, zgjedhja e problemeve
eventuale q¢ lidhen me planin operativ t¢ ndértimit si dhe parpilimi i planit detal operativ q¥ lidhet mé# procesin e ndértimit. N& ¢gmim t2 llogaritet
edhe kosto eventuale e detektimit me aparatura elektronike pér instalime néntokésore si dhe evidentimi i sakté i instalimeve q# duhet t#
mir¢mbahen gjat# kohé#s se ndértimit dhe ne rast demtimi te behet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisé shtepiake,rrjeti i ujesjetlesit etj)
dhe infrastruktua mbitokésore.

1RR! 2
'DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN 5
Cmimi
Nr. POZICIONI Njgsia | Sasia | njesime We;i,;;‘(; me
TVSH (€)

Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik [ reperve te rrjetes

shtetrore per pjesen e rrugeve, nyjes me rampa dhe lesheses sipas situacionit te 7
112 | dhene. Ne ¢mim te kalkulohet trasimi gjeodezik I rrugeve sipas profileve terthore, m s —— FENRES:

vijave ku do te kaloj trotuari etj.

Pastrimi | terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi
113 |Idrunjeve, shkurrave dhe materialeve tjera te cilat jane ne trupin e rruges per m? 1907.46 1.00€ 1,907.46 €
ndertim dhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegijes | punishtes.

Sigurimi I punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. Sigurimi te behet permes
114 |shenjave perkatese te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal te punimeve ne gjithe | m' 31791 1.00€ 31791€
orarin sipas kerkesave te investitorit.

TOTALL11
12 | PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME ___

" g Vlera totale me
Nr. POZICIONI Njgsia Sasia TVSH(E)
Gérmimi i dheut i kategorisg 11-111 dhe humusin, duke perfshi edhe kygjet Ne
¢mim duhet te parashihet edhe transporti i dheut deri ne nje vend ku e cakton \
e organi mbikgyres dhe jo me pak se 10 km. Nje pjese e germimit duhet te perdoret m e 9.00€ 12017.00€
per mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim te organit mbikeqyres.
Formesimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m2, .
2 7 A ,22537
Bl te deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m', - 2253 100€ 22537 €
123 Furnizimi dhe punimi { bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja — 158.96 1000 € 158955 €
t=10cm
TOTALI1.2
~13 |PUNETNDERTIMORENESEKSIONINERRUGES =~~~ | =~ -~}
Cmimi
Nr. POZICIONI Njssia | Sasia | njesime we:,;‘;;‘[g me
TVSH (€)
Furnizimi, transporti dhe pgrgatitja e shiresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0
150 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kygjeve, sipas profileve terthore me shtresa
me trashesi d=30cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilinder vibrues 25t deri ) ”
131 ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete loj m e s uaeye
pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 40 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet
duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'
Furnizimi, transporti dhe pérgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 04
63.5 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kygjeve, sipas profileve terthore me shtresa
132 |me trashesi d=20 cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilinder vibrues 25t deri ) 667.61 19.00€ 12,684.61 €

ne mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fugi per kete lloj
pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 50 N/mm?, te deshmuara me ateste, matjet
duhet te behen me pllake rrethore gdo 50 m'

Furnizimi, transporti dhe prgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 04
31.5 mm ne pjesen aksit kryesor dhe kyqjeve, sipas profileve terthore me shtresa
me trashesi d=10cm, duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilinder vibrues 25t deri " &
ne mase densiteti te kerkuarl:iepas normave d?te stlandardeve ne fuqi per kete lloj m e e SRLIRE
pune dhe te arrije ngjeshmeri se paku 70 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet
duhet te behen me pllake rrethore gdo 50 m'

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresés rrafshuese me rere te imet nga
gurit t& thyer fraksion (-4mm adekuat pér kubgza(Rrizell), me trashési té shiresis
t=5 cm i cili vedoset né tér siparfagen e rruges ku do te punohet me kubza betoni m 127.16 2300€ 29477 €

133
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]Furnizimi 'Vendosja e skajorétve 18/24/80 cm me baze betoni llogaritur me te
giitha punimet e tjera te nevojshme. kualiteti i kiérkuar sipas EN1340:2003, soliditeti
135 |nélakim, min Klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrirje-krypéra dhe abrazion.
Vérejtje n qmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfér , si dhe
mbushja e fugave me beton té klasés C12/16. Liogaritet mé m'

635.82

1000 €

6,35820€ A/

Furnizimi dhe punimi i rruggve nga kubezat e betonit me trashesi 8.0 cm, dhe dim.
nga betoni i klases C 30/37, Dim: 20x16.5x8 cm, Pesha 5.3 kg kualiteti { kéirkuar
13.6 |sipas EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngrirje- shkrirje-krypéra dhe
abrazion.Kubzat vendosen ne bazen e reres per nivelizim me t=5 cm Llog m2

1,637.24

13.00€

2128407 € v

Ngritja(ulja) e kokave te pusetave te kanalizimit fekal,furnizimi dhe montimi |
kapakeve metalik per pesha 40t.

©600mm ,ky pozicion aplikohet aty ku ¢sht? e nevojshme ngritja e pusetave dhe

138 logaritet m' rrugés

6.00

150.00€

900.00 €

Furnizimi, transporti dhe vendosja e léshesave (tombinave) rrethore prej gypave
t@ parapregaditura nga betoni DN 500 te kanali atmosferik ku vendoset trotuari,
139 |Kokat hyrése dhe dalése t# léshesave to pregaditen dhe punohen nga betoni i

armuet C25/30 sipas Detaleve t2 skicuara né projekt me kallepet prej drrasave

13.00

5000€

650.00€

TOTALL13

Né rast se projekti gjaté ekzekutimit péson ndryshime, atéhere pas pérfundimit t& projektit punékryesi duhet té hartoj

projektin detal té ekzekutuar dhe ta dorezoj te AK.

Nr. |Pershkrimi i pozicionit Gjithsej

1.1 |INGIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN 2,861.19 €

1.2 | PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME 15,831.92 €

1.3 | PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES 64,051.11 €
TOTAL! + TVSH: 82,744.21 €
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NDERTIMI INFRASTUKTURES NE FSHATINE TUPEC
AKSI 2 L=156.05m ; B=4 m
s = — PARAMASA DHE PARALLOGARIA
e e s S ENT T '  NEFSHA’ TUPEC =t e
Né gmimi duhet t& pérfshihet furnzimi I materialit ,instalimi dhe sje!
kuialitative dhe ofertuesi ni ofertén e tij duhet ti périshije certi
produkteve me t# dhénat teknike t& produktit me té cilat merr pjes

Uja e produktit né gjendje funksionale Te gjitha produktet duhet t& jené
fikatat e kualtitetit dhe te standarteve si dhe broshurat apo katalogjet e

€ né tender.Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve néntokés jedh;j
problemeve eventuale gé lidhen me planin operativ t& ndértimit s oy

oble : si dhe pérpilimi i planit detal operativ q¢ lidhet mé procesin e ndértimit. Né
gmim té I.l{:fgantet edhe kcs‘tc eventuale e detektimit me aparatura elektronike pér instalime néntokésore si dhe evidentimi i sakté i instalimeve
Q€ duhet té mirémbahen gjaté kohés se ndértimit dhe ne rast demtimi te behet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisé shtepiake, rrjeti i

ujesjellesit etj) dhe infrastruktua mbitokésore.

Nr. POZICIONI Nidsi - {mj#sime| Vlera totale me
Rsia | Sesia | “rvee | TvsHe
©

Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik | reperve te rrjetes
112 shtetrore per pjesen e rrugeve, nyjes me rampa dhe lesheses sipas situacionit te :

dhene. Ne ¢cmim te kalkulohet trasimi gieodezik I rrugeve sipas profileve terthore, & o L BN B
vijave ku do te kaloj trotuari etj.

Pastrimi [ terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi [
113 |drunjeve, shkurrave dhe materialeve fjera te cilat jane ne trupin e rruges per ndertim m? 78025 | 1.00€ 78025€
dhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes | punishtes.

Sigurimi [ punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. Sigurimi te behet permes
114 |shenjave perkatese te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal te punimeve ne gjithe m' 156.05 | 1.00€ 15605 €
orarin sipas kerkesave te investitorit.

TOTALEL1
_12 |PUNETEGERMIMEVE, TRANSPORTITDHETENGJASHME - |~ [~ T~ | =
Cmimu
_— . |njésime| Vleratotale me
Nr. POZICIONI Njésia | Sasia TVSH TVSH(E)
(€

Gérmimi i dheut i kategorisé [I-IIl dhe humusin, duke perfshi edhe kygjet Ne ¢gmim

duhet te parashihet edhe transporti i dheut deri ne nje vend ku e cakton organi 3
o mbikqyres dhe jo me pak se 10 km. Nje pjese e germimit duhet te perdoret per L WP JHE Mrags
mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim te organit mbikeqyres.

122 Formesimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m2, te

2 3 : 9
deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m". = e B B e

Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja

— t=10cm

m? 78.03 | 10.00€ 780.25€

TOTALIL:1.2
- 13 |PUNET NDERTIMORE NESEKSIONINERRUGES :
Cmimi
_— .. |njésime| Viera totale me
Nr. POZICIONI Nijésia | Sasia TVSH TVSH(E)
(€)

Furnizimi, transporti dhe pérgatitja e shiresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-

150 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kygjeve, sipas profileve terthore me shtresa me

trashesi d=30cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilinder vibrues 25t deri ne 3 - -
37452 | 16.00€ ,992.32 €

mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fugi per kete lloj pune Ly 7 7

dhe te arrije ngjeshmeri se paku 40 N/mm?2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te

behen me pllake rrethore qdo 50 m'

131

Furnizimi, transporti dhe pérgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-
63.5 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kygjeve, sipas profileve terthore me shiresa me
trashesi d=20cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilinder vibrues 25t deri ne
mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune
dhe te arrije ngjeshmeri se paku 50 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te
behen me pllake rrethore qdo 50 m’

m' 28089 | 19.00€ 533691 €

Furnizimi, transporti dhe pérgatitja e shtresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-
31.5 mm ne pjesen aksit kryesor dhe kygjeve , sipas profileve terthore me shtresa me
trashesi d=10cm, duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilinder vibrues 25t deri ne
mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fuqi per kete lloj pune o
dhe te arrije ngjeshmeri se paku 70 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te
behen me pllake rrethore qdo 50 m'

4 11704 | 21.00€ 2457.79€
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Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shtresés rrafshuese me rere te imet nga
gurit & thyer fraksion 0-4mm adekuat pér kubéza(Rrizéll), me trashisi t& shtresés
=5 cm i cili vedoset né tér siparfagen e rruges ku do te punohet me kubza betoni

62.42

23.00€

143566 € o

135

Furnizimi ,Vendosja e skajoréve 18/24/80 cm me baze betoni llogaritur me te giitha
punimet e tjera te nevojshme. kualiteti i kitrkuar sipas EN1340:2003, soliditeti né

{lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrirje-krypéra dhe abrazion.

Vérejtje né qmim kalkulohet punimi { bazamenti nga betoni i varfér, si dhe mbushja
e fugave me beton & klasés C12/16. Llogaritet mé m'

31210

10.00€

3,121.00€ v

Furnizimi dhe punimi i rrugéve nga kubezat ¢ betonit me trashesi 8.0 cm, dhe dim.
nga betoni i klases C 30/37, Dim: 20x16.5x8 cm, Pesha: 5.3 kg kualiteti i kérkuar sipas
EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngrirje- shkrirje-krypéra dhe abrazion Kubzat
vendosen ne bazen e reres per nivelizim me t=5 cm Llog m2

m?

482.19

13.00€

6,26853 € v

Ngritja(ulja) e kokave te pusetave te kanalizimit fekal, furnizimi dhe montimi [

138

kapakeve metalik per pesha 40t.
©@600mm ,ky pozicion aplikohet aty ku &hté e nevojshme ngritja e pusetave dhe
logaritet m' rrugés

copé

3.00

150.00 €

TOTALI:13

{Pershkrimi i pozicionit

Né rast se projekti gjaté ekzekutimit péson ndryshime, atéhere pas pérfundimit té projektit punékryesi duhet té
hartoj projektin detal té ekzekutuar dhe ta dorezoj te AK.

45000 € \/

1.1 |INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN v

1.2 | PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME 6,772.57 €| ~/

1.3 | PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES 25,062.21 € \l,/d
TOTALI + TVSH: 33,083.18 €




NDERTIMI INFRASTUKTURES NE FSHATINE TUPEC

AKSI5 L=80.66m; B=4m
G PARAMASA DHE PARALLOGARIA
Yl e S NDERTIME: NEFSHATINETUPEC.  ~ =

qé duhet t& mirmbahen gjaté kohds se ndértimit dhe ne rast demtimi te behet riparimi i tyre (rrjeti elektrik, rrjeti i telefonisé shtepiake, rrieti i
ujesjellesit etj) dhe infrastruktua mbitokésore.

Cmimi
Nr. g . Injésime| Vlera totale me
POZICIONI Njésia | Sasia |0 TVSH(E)
©
Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik I reperve te rrjetes
112 shtetrore per pjesen e rrugeve, nyjes me rampa dhe lesheses sipas situacionit te i
dhene. Ne ¢mim te kalkulohet trasimi gjeodezik | rrugeve sipas profileve terthore, m 66 | ‘c00e aay

vijave ku do te kaloj trotuari etj.

Pastrimi ] terenit nga objektet ekzistuese nga dy anet e rruges si: prerja dhe largimi |
113 Idrunjeve, shkurrave dhe materialeve tera te cilat jane ne trupin e rruges per ndertim m? 56462 | 1.00€ 564.62€
dhe bartja e tyre ne nje deponi ku e cakton organi pergjegjes I punishtes.

Demolimi dhe largimi | kubezave elementeve nga betoni i armuar te cilat gjenden ne
114 ltrasen e rruges, Ketu perfshihet edhe barjta e materialit t& demaluar deri ne deponi m? 483.96 | 250€ 1,20990 €
né largési min. 10km. Llogaria ne m2 te siperfaqes se demoluar.

Sigurimi [ punishtes nga hyrjet anesore te automijeteve. Sigurimi te behet permes
115 [shenjave perkatese te cilat krijojn siguri dhe zhvillim normal te punimeve ne gjithe m' 8066 | 1.00€ 8066 €
orarin sipas kerkesave te investitorit.

TOTALI:L1
_ 12 [PUNETE GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHETENGJASEME | [
Crmimi
Nr. i . |njisime| Viera totale me
r. POZICIONI Nijésia | Sasia TVSH TVSH(E)
€

Gérmimi i dheut i kategorisé [1-111 dhe humusin, duke perfshi edhe kygjet Ne ¢mim
duhet te parashihet edhe transporti i dheut deri ne nje vend ku e cakton organi \

- mbikqyres dhe jo me pak se 10 km. Nje pjese e germimit duhet te perdoret per m BMI7 | WM e
mbushje pas shqyrtimeve dhe me aprovim te organit mbikeqyres.
Formesimi dhe ngjeshja e nenbazes se trupit te rruges me ngjeshmeri 30 MN/m2, te 4 .
b deshmuara me ateste, matjet duhet te behen me pllake rrethore qdo 50 m'. m e | oo peE
123 Furnizimi dhe punimi i bankinave me material jokoherent, planifikim dhe ngjeshja - 1033 | 1000€ 40330€

t=10cm

TOTALIL:1.2
13 | PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES

Cmimi
njési me | Vlera totale me

Nr. POZICIONI Njésia | Sasia |00 TVSH(E)

Furnizimi, transporti dhe pérgatitja e shtresave mbajtese nga guri 1 thyer fraksion G-
150 mm ne pjesen e aksit kryesor dhe kygjeve, sipas profileve terthore me shtresa me
trashest d=30cm duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilinder vibrues 25t deri ne y
mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fugi per kete lloj pune " 12958 1 1N € IMME
dhe te arrije ngjeshmeri se paku 40 N/mm?2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te
behen me pllake rrethore gdo 50 m'

131

Furnizimi, transporti dhe pérgatitja e shiresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-
63.5 mum ne pjesen e aksit kryesor dhe kygjeve, sipas profileve terthore me shtresa me
trashesi d=.=20 cm duke e p.erfshire edhe ngjeshjen me cilinder vi'brues 25t dezj ne 2 14519 | 19.00¢ 275857 €
mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fugi per kete lloj pune

dhe te arrije ngjeshmeri se paku 50 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te
behen me pllake rrethore gdo 50 m'

132
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Fumnizimi, transporti dhe pérgatitja e shiresave mbajtese nga guri i thyer fraksion 0-
31.5 mm ne pjesen aksit kryesor dhe kyqgjeve, sipas profileve terthore me shtresa me
trashesi d=10cm, duke e perfshire edhe ngjeshjen me cilinder vibrues 25t deri ne
mase densiteti te kerkuar sipas normave dhe standardeve ne fugi per kete lloj pune
dhe te arrije ngjeshmeri se paku 70 N/mm2, te deshmuara me ateste, matjet duhet te
behen me pllake rrethore qdo 50 m'

Furnizimi, transporti, shtrirja dhe punimi i shiresés rrafshuese me rere te imet nga
gurit té thyer fraksion (-4mm adekuat pér kubéza(Rrizéll), me trashes: té shiresés
134 [t=3cmicili vedoset né tér siparfaqen e rruges ku do te punohet me kubza betoni m’ 2581 | 23.00€ 593.66 € v

Furnizimi ,Vendosja e skajoréve 18/24/80 cm me baze betoni llogaritur me te gjitha
punimet e tjera te nevojshme. kualiteti i kérkuar sipas EN1340:2003, soliditets né
135 |lakim, min klasa-2/T, dhe kritereti tjera ngrirje shkrifje-krypéra dhe abrazion. m' 16132 | 10.00€ 1,61320€ ’\/
Vérejtje né gmim kalkulohet punimi i bazamenti nga betoni i varfér, si dhe mbushja
e fugave me beton t& klasss C12/16. Liogaritet mé m'

Furnizimi dhe punimi i rrugéve nga kubezat e betonit me trashesi 8.0 cm, dhe dim.
nga betoni i klases C 30/37, Dim: 20x16.5x8 cm, Pesha: 5.3 kg kualitet: 1 kérkuar sipas N
1.3.6 |EN1340:2003, dhe kriteret e tjera: ngrirje- shkrirje-krypéra dhe abrazion Kubzat m? | 33232 | 13.00€ 4,32015€

vendosen ne bazen e reres per nivelizim me t=5cm Llog m2

Ngritja(ulja) e kokave te pusetave te kanalizimit fekal furnizimi dhe montimi 1

kapakeve metalik per pesha 40t.
@600mm ky pozicion aplikohet aty ku éshté e nevojshme ngritja e pusetave dhe copl 200 |14740€ 294,80 €

logaritet m' rrugés
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TOTALI:13

NE rast se projekti gjaté ekzkutimit péson ndryshime, atéhere pas pérfundimit té projektit punékryesi duhet té
hartoj projektin detal té ekzekutuar dhe ta dorezoj te AK.

Nr. | Pershkrimi | pozicionit Gjithsej \/

1.1 |INCIZIMET DHE PUNET PARAPRAKE NE TEREN 2,016.50 €

1.2 | PUNET E GERMIMEVE , TRANSPORTIT DHE TE NGJASHME 3,936.21 € A

1.3 | PUNET NDERTIMORE NE SEKSIONIN E RRUGES 13,948.12 € A
TOTALL + TVSH: 19,900.83 €| U/

m' | 6050 |21.00€| 127040€ W





















